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Fatti trovare pronto per la

“Fase 2"

zi ed esercizi commerciali lo hanno gia fatto
¥ |

Molte aziende, nego
4 =S U

Misure dlipﬂnlblll in linea: SCHERMATURA PROTETTIVA IN VETRO
80x67cm - luce passacarte 18cm - piede 30cm DI SICUREZZA

80X87cm - luce passacarte 18cm - piede 30cm

80x70cm - luce passacarte 2cm - piede 30cm

100x67cm - luce passacarte 18cm - piede 30cm NON INGIALLISCE , IGIENICO ED ELEGANTE
100xB7cm - luce passacarte 18cm - piede 30cm

100x70cm - luce passacarte 2cm - piede 30cm

120x67cm - luce passacarte 18cm - piede 30cm DETRAZIONE FISCALE 50%
120x87cm - luce passacarte 18cm - piede 30cm

120x70cm - luce passacarte 2cm - piede 30cm

140x87cm - luce passacarte 18cm - piede 30cm VETRERIIL

140x70cm - luce passacarte 2cm - piede 30cm

Dimensioni a richiesta N_[ AC (:': LAI{INE LLI Ly
Misure disponibili ad angolo:

80xBOcmx69h - luce passacarte 19cm

90x90cmx69h - luce passacarte 19cm INFO@VETRERIEMACCARINELLLIT
Dimensioni a richiesta
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Barriere di protezione in vetro/alluminio per il contenimento batterico
La barriera parafiato "Sikura SL" proteggere dal rischio contagio i
lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico.

| Strutture in alluminio lucido complete di vetro 6mm temperato e
speciali strisce biadesive alla base.

Il kit viene fornito montato di tutte le parti indicate.

' rasparenza garantita 1 La cava di inserimento cristallo é a strappo e viene fornita chiusa.

nel tempo, sicurezza Questo vi permettera di aprirla, strappando la linguetta in base alla
pu|izia:rigidit§r " | misura richiesta del cristallo.

antigraffio, economicita | Kits disponibili con o senza vetro

a) BOxB0Ox30 b) 90x90x30 c) Dimensioni a richiesta Misure disponibili: a) 80x67x30

" b} 100x67x30

e c) 120x67x30

/2 d) 140x87x30
‘\]/’F/

B » €] Dimensioni a richiesta
L N
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Barriere di protezione in vetro/alluminio per il contenimento batterico
La barriera parafiato "Sikura SL" proteggere dal rischio contagio i

lavoratori che operano a distanza ravvicinata con il pubblico.

Finitura: brillantato lucido

(4
® Misure disponibili
a) 80x80x30
b) 100x65x30
c) 120x85x30
:_ | d) 140x85x30
~ M e)Dimensioni a richiesta

Kits disponibili con o senza vetro

o], Strutture in alluminio lucido complete di vetro 6mm temperato e
speciali strisce biadesive alla base.
Il kit viene fornito montato di tutte le parti indicate.

PROFILO 40 x 20
PROFILD 35 %23 B50mm
TAPPO 35 %23

TAPPO PROFILO 4020 Disponibile anche ad angolo

STRISCE 8l ADESIVE a) 80x80x30  b)90x90x30  c) Dimensioni a richiesta

ouanttzl| DESCRIZIONE
1
1
1
2
1

SISIOIOS)

trasparenza garantita nel tempo,

sicurezza, pulizia, rigidita,

antigraffio, economicita




|

DIVISORIA IN VETRO TEMPERATO COMP!
autoadesive per fissaggio“
DISPONIBILE IN MISURA STANDARD

80X 67 x 30
100X 67 x 30
120 X67 x 30
140 X 87 x 30
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